VERBAND FUR KANALISATION UND ABWASSERREINIGUNG
DER GEMEINDEN BELLMUND, IPSACH, MORIGEN, NIDAU, PORT, SUTZ-LATTRIGEN

VKA

19. November 2021 HA
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FINGEGANGEN
24, Nov. 2021
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Gemeinde Bellmund
Bauverwaltung
Hohlenweg 3

2564 Bellmund

Amtsbericht Gewasserschutz

Geschafts-Nr.:

Gemeinde:

Gesuchsteller:

ebau 2021-3781 / 75680

2564 Bellmund

Hurni Kies- und Betonwerk AG (Grubenweg 9, 2572 Sutz)

Standort: Keltenstrasse
Parzelle-Nr: 1360
Vorhaben: Erstellen einer Sauberkeitsschicht auf Fahrspur best. Kof-

Plane / Unterlagen vom:

Beantragte Bewilligung:
Zustandigkeit VKA:
Leitverfahren:

Ansprechperson VKA:

ferkiesflache fur Lager-/Umschlagplatz und Entwasserung
bzw. Projektanderung.

Situationsplan 1:500; Nr. 2083-2 ,Entwésserung” vom 22.10.2021
gemass Art. 11 KGSchG

Art. 2 Abs. 4 OrgR VKA

Baubewilligungsverfahren

Hubert Allemann (Geschéaftsstelle), Tel. 076 525 17 32 (G)

1.2

1.3

1.4

Beurteilung des Vorhabens

Der Mitbericht bezieht sich auf die am 08. November 2021 (eBau) erhaltenen Plane und
Unterlagen. Der Gesuchsteller wird auf seine Angaben behaftet.

Der VKA ist zur Erstellung eines Amtsberichtes resp. Mitberichtes ermachtigt (Art. 11
KSchG Abs. 2 lit ai.V.m. Art. 2 Abs. 4 OrgR VKA).

U.a. geltende Unterlagen zur Planung/Ausfiihrung (siehe auch ab Ziffer 4.08).

- Belasteter Standort: Bewilligung AWA Bern erforderlich (4).

- Bericht Altlast vom 30.09.2021 (5).

Das Schmutzabwasser ist von diesem Vorhaben nicht betroffen und bildet somit keinen
Bestandteil dieses Amtsberichtes.

Antrag / Stellungnahme
Die beantragte Bewilligung kann unter den nachstehend genannten Auflagen bzw. Neben-
bestimmungen genehmigt werden;
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Bedingungen und Auflagen

Regenabwasser (an bestehende VKA-Leitung DN 800 mm {Beton-Rohrmaterial} zwi-
schen Schacht Nr. 52117 und Nr. 51°118).

Das neu anfallende Regenabwasser (Platzwasser, dichte Belagsoberflache) ist an die
Regenabwasserleitung ,Herdi* BR DN 800 mm zwischen Kontrollschéchten Nr. 52117 und
52118 angeschlossen (Vorfluter Kirzegraben). Der rechtwinklige Blindanschluss muss
durch die Baufirma Stettler AG (Studen) ausgefiihrt werden (System Fabekun, DN 160 mm
/ Kosten z.L. der Bauherrschaft).

Gemass GEP darf die eingeleitete Regenabwassermenge Qmax = 30.2 /s nicht Uber-
schreiten.

Die notwendige Retention erfolgt in die wannenartige dichte Belagsoberflache (Trichter,
Einstauhohe bis ca. 25 cm bei den Schlammsammlern). Einleitmenge geméss Projekt Q=
21.7 IIs (d.h. Reserve von 8.5 I/s vorhanden).

Einlaufschachte/Schlammsammler DN 1000/600 mm mit erhohten Anforderungen (4 Stk.
je mit Drosselung Q = 4.0 I/s) und DN 700 mm (3 Stk. je mit Drosselung Q 1.9 I/s), mit Nutz-
tiefe 1.10 m und Tauchbogen beim Auslauf (inkl. eingebaute Drosselung) sind geplant. Vor
Baubeginn muss die Dimensionierung der definitiven Drosselsysteme (DN von den
Léchern fur Q = 1.9 und 4.0 I/s) der VKA-Geschéftsstelle (3-fach) zur Genehmigung ein-
gereicht werden.

Privatschachte DN 1000/600 mm (2 Stk.) sind geplant.

Die vorgesehene Regenabwasserentsorgung kann aufgrund dieser Voraussagen geneh-
migt werden.

Der VKA Ubernimmt keine Garantie fur die Ruckstaufreiheit in seinen Leitungen und An-
lagen; er kann somit auch nicht fir allfallige Folgeschaden haftbar gemacht werden (Art.
23 Verbandsreglement).

Hinweise

Es wird auf folgende Hinweise, Vorschriften, Merkblatter und Richtlinien hingewiesen, die
bei der allfalligen Ausfiihrung des zur Diskussion stehenden Vorhabens zu beachten sind:
Die Einhaltung der Vorschriften, die richtige Bemessung der einzelnen Abwasseranlagen
und Leitungen sowie das Entwasserungskonzept (Ruckstauebene beachten) sind Sache
des Projektverfassers (im Auftrag des Bauherrn).

Der Kontrollschacht vor dem Anschluss an das VKA-Verbandsnetz muss ab einer Tiefe
uber 1.50 m und/oder ab drei Anschlissen einen Durchmesser von mindestens 1000 mm
oder oval 900/1100 mm aufweisen (§4.10, Art. 7.7). Die Schachtdeckel durfen nicht
tiberdeckt werden.

Die Kanalisationsanschliisse werden gemass (§4.10, Art. 5.5.2) ausgefhrt.

Grundsatzlich sind alle Abwasseranlagen dicht zu erstellen. Alle Leitungen unter- und aus-
serhalb von Gebauden missen nach SIA-Profil 4 (§4.10, Art. 5.3.9) voll einbetoniert wer-
den. Samtliche Abwasseranlagen (Leitungen und Schéchte) im Erdreich missen vor In-
betriebnahme mit einem Hochdruckgerat gespult werden (Saug- bzw. Spulwagen) und eine
Dichtheitsprifung bestehen (§4.10, Art. 5.11.3 / Leitungen inkl. Muffen mind. voll ein-
betoniert gemass SIA-Profil 4). Regenabwasseranlagen, die einen Vorfluter oder einer Ver-
sickerungsanlage angeschlossen sind mussen nicht geprift werden. Die Dichtheits-
prifungen (Fremdprufungen erforderlich) sind durch eine ausgewiesene Spezialfirma aus-
fuhren zu lassen.

Die Einleitung von Reinwasser wie Grundwasser (Sickerleitung), Entwéasserung von
Schachten der Werke (undichte Kabelschutzrohre) und undichten Lichtschachten usw. in
das Abwassernetz ist verboten (GSchG vom 24.01.1991, u.a. Art. 7.2 und 12.3).

Die Versickerungsanlagen inkl. Zuleitungen mussen von anderen Kanalisationssystemen
vollstandig getrennt sein. Nottberlaufe von Versickerungsanlagen Typ b sind verboten.
Die einschlagigen Bestimmungen der Standortgemeinde betreffend Anschlussgebuhren.
Abwasserentsorgungsreglement VKA.

Allgemeine Auflagen fur die Grundstlickentwasserung des Amtes fur Wasser und Abfall
des Kantons Bern (AWA; Marz 2020).

Schweizer Norm SN 592'000, Anlagen fur die Liegenschaftsentwésserung, Planung und
Ausfuhrung (VSA/Suissetec, 2012).



4.11 Alifallige Vorschriften des generellen Entwasserungsplanes (GEP) der Standortgemeinde
sowie evtl. erforderliche schriftliche Zustimmungen allenfalls betroffener Grundeigentu-
mer.

412 Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, u.a. Module B und DA (VSA,
Ausgabe 2019).

413 Gewasserschutz- und Abfallvorschriften fur Baustellen (AWA, Februar 2003).

414 SIA Empfehlung 431, Entwasserung von Baustellen (SN 508'431).

4.15 Entwasserung von Industrie- und Gewerbearealen (AWA-Richtlinie 2003).

4.16 SIA-Norm 190 Kanalisationen, Ausgabe 2017.

4.17 Richtlinie ,Entwasserung von Eisenbahnanlagen (BAV/BAFU, August 2018)".

5. Gebiihr
Fur die Behandlung dieses Gesuchs wird die Bearbeitungsgebuhr in Rechnung gestellt
(CHF 1763.40 + MwSt). Allfallige bzw. nachfolgende Aufwendungen Dritter (u.a. Be-
standesaufnahmen und Baukontrollen) werden der Bauherrschaft dann jeweils direkt in
Rechnung gestellt.

Fur die VKA-Kommission:

Der Pr'a‘sident; Der Sekretar:
é’/ ? /?47 / C Vi
K. Bésch H. Allemann

Beilagen:
Liste ,Kontaktpersonen*
Schreiben VKA vom 3.5.2005

Kopie (zur Kenntnis) an:
- S&PAG
Stettler AG

Geschéftsstelle « Ringstrasse 8 « PF 302 - 2560 Nidau « www.vka-nidau.ch « 076 525 17 32



