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Anforderungen vorbeugender Brandschutz

Voraussetzungen
Der Fachbericht Brandschutz basiert auf den eingereichten Baugesuchsunterlagen vom 14. April
2021.

Infolge der Projekténderung ersetzt dieser Fachbericht Brandschutz die Nr. 2021 — 3105/ 67458
vom 7. Juli 2021.

Die Brandschutzvorschriften richten sich an Eigentiimer- und Nutzerschaft von Bauten und Anla-
gen sowie alle Personen, die bei der Planung, dem Bau, dem Betrieb oder der Instandhaltung
tatig sind.

Vor Baubeginn ist der vollstandige Fachbericht Brandschutz zu lesen. Fir allféllige Fragen und
Spezialausfiihrungen ist mit dem zustandigen Feueraufseher Kontakt aufzunehmen.

Gemass Art. 5 Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung FFV behalten wir uns das Recht vor, wah-
rend den Bauarbeiten jederzeit Kontrollen durchzufiihren, insbesondere in jenen Objektbereichen,
die nach Fertigstellung des Bauvorhabens nicht mehr Uberprift werden kénnen. Zu diesem Zweck
ist dem zustandigen Feueraufseher mittels Formular SB1 der Baubeginn zu melden.



Gestitzt auf Art. 6 Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung FFV senden Sie die Erledigungs-
bestatigung bzw. das Formular SB2 nach Abschluss der Bauarbeiten dem Feueraufseher unter-
schrieben zu. Eine Abnahmekontrolle vor Ort behalten wir uns vor.

Konzeptdefinition fir die Uberbauung
- Wohnhaus mit unterirdischer Autoeinstellhalle, geringer Héhe <11 m

Anerkennungsverfahren

Fur das Inverkehrbringen und Anwenden von Brandschutzprodukten ist Art. 14 Brandschutznorm
VKF zu beachten. Die Brandschutzbehdrde entscheidet Giber die Anwendung von Brandschutzpro-
dukten ohne Nachweise oder VKF-Anerkennung, soweit deren Eignung nach der Erfahrung und nach
dem Stand der Technik, aufgrund bestehender Versuchsresultate oder durch rechnerischer Bestim-
mungen nach anerkannten Verfahren nachgewiesen ist.

Brandschutz auf Baustellen

1. Bei Arbeiten an Bauten und Anlagen sind geeignete Massnahmen fiir den Brand- und Explosi-

onsschutz zu treffen. Insbesondere ist zu beachten:

- die Baustellen miissen gegen unbefugtes Betreten angemessen abgesichert sein

- rechtzeitiges Melden und Bek&mpfen von Branden, sofortiges Alarmieren der Loschkrafte und
das Retten von Personen sind wahrend jeder Bauphase sicherzustellen

- feuergefahrliche Arbeiten wie Schweissen, Léten oder andere Funken erzeugende Arbeiten,
das Kochen von Bitumen usw. sind mit der erforderlichen Sorgfalt auszufiihren

- beim Einsatz mobiler Feuerungsaggregate (Lufterhitzer, Bautrockner), Bitumenkocher usw.
sind geniigend grosse Sicherheitsabsténde zu allem Brennbaren einzuhalten. Eine ausrei-
chende Zufuhr von Verbrennungsluft und die Ableitung der Abgase ins Freie miissen gewahr-
leistet sein.

- Das Material von Geriistbekleidungen und Notd&chern muss aus Baustoffen der RF2 bestehen.

Qualitatssicherung im Brandschutz

2. Fur das Bauvorhaben wird die Qualitatssicherungsstufe (QSS) 1 festgelegt. Das folgende Do-
kument ist dem Feueraufseher unaufgefordert und termingerecht einzureichen:

- bei Fertigstellung das Formular Ubereinstimmungserklarung Brandschutz

Verwendung von Baustoffen
3. Fur die Verwendung von Baustoffen (Wande, Decken, Bedachungen, Fassaden, Rohrleitungen
usw.) gelten die BSR 14-15 ,Verwendung von Baustoffen®.

4. Die in diesem Fachbericht erwahnten Brandverhaltensgruppen definieren sich wie folgt:
- Kategorie RF1: kein Brandbeitrag (nicht brennbar)

- Kategorie RF2: geringer Brandbeitrag (schwer entflammbar)

- Kategorie RF3: zulassiger Brandbeitrag (normal entflammbar)

- Kategorie RF4: unzulassiger Brandbeitrag (leicht entflammbar)

Weiterfiihrende Details sind in der Brandschutzrichtlinie (BSR) 13-15 «Baustoffe und Bauteile»
beschrieben.

5. Bodenbelage miissen mindestens folgenden Brandverhaltensgruppen zugeteilt werden:
- RF2 in Treppenhaus
- RF3 crin den Ubrigen Nutzungen

6. In den folgenden Bereichen sind Wéande, Decken und Stutzen mit Feuerwiderstandsanforde-
rung aus Baustoffen der Kategorie RF1 auszufiihren:
- vertikale Fluchtwege

7. Die Aussenwandbekleidung muss mindestens aus Baustoffen der RF3 cr bestehen.



Brandschutzabsténde, Tragwerke, Brandabschnitte
8. Der Feuerwiderstand von Tragwerken und Brandabschnitten ist wie folgt auszufiihren:

Tragwerk:
- Untergeschoss R 60
- Ubrige Geschosse R 30

Brandabschnittsbildende Geschossdecken:
- Untergeschoss REI 60
- Ubrige Geschosse REI 30

Brandabschnittsbildende Wande (Wohnungen, Technik, Trocknen, Gang, Container- und Veloraum-
raum, Einstellhalle usw.):

- Untergeschoss EIl 60

- Ubrige Geschosse El 30

Fluchtwege vertikal (Treppenhaus):
- Untergeschoss REI 60 — RF1
- Ubrige Geschosse REI 30 — RF1

Turen in brandabschnittsbildenden Bauteilen: EI 30.

9. Im obersten Geschoss (Attikageschoss) von mehrgeschossigen Bauten werden folgende
Anforderungen an den Feuerwiderstand gestellt:
- Tragwerk: keine Anforderung

10. Es dirfen nur klassifizierte Brandschutzabschliisse (Tiiren, Tore usw.) eingesetzt werden. Brand-
schutzabschliisse miissen mit dem Typenschild (Prifnachweis nach SN EN 13501-2) versehen wer-
den. Tiren zu Treppenhaus, Génge, Container-Velor- und Technikraum, im Untergeschoss, sind mit
Tarschliessern auszuriisten.

11. Vertikalverbindungen wie Liftungs- und Installationsschachte sind auf ganzer Héhe mit Feu-
erwiderstand El 30 zu erstellen. Revisionsoéffnungen sind mit Brandschutzabschliissen El 30 zu
versehen. Bei geschossweise unterteilten oder ausgefiiliten Installationsschéchten geniigen Re-
visionsdeckel aus Baustoffen der Kategorie RF 1.

12. Aussparungen fiir die Durchflihrung von Installationen durch brandabschnittsbildende Bautei-
le sind mit Mértel oder mit VKF-anerkannten Abschottungssystemen mit Feuerwiderstand von
mindestens El 30 dicht zu verschliessen.

13. Aussparungen fur die Durchfiihrung von Leitungen bei oben geschlossenen Installations-

schéchten sind bei jedem Geschoss mit Baustoffen der Kategorie RF1 zu verschliessen.

Auf die Unterteilung der Installationsschéachte kann unter folgenden Voraussetzungen verzichtet

werden:

- wenn zuoberst fur den Abzug von Warme und Rauch im Brandfall eine direkt ins Freie fuhren-
de Offnung angeordnet wird, die entweder stéandig offen ist oder von einem sicheren Ort aus
geodffnet werden kann. Der lichte Querschnitt der Offnung muss 5% des Schachtquerschnittes
betragen.

- wenn der Installationsschacht hohlraumfrei mit Baustoffen der Kategorie RF1 ausgefullt ist.
Sofern keine Installationen mit erhéhten Brandschutzanforderungen (z.B. Abgasanlagen) in
den Schachten vorhanden sind, gentigen fir Bauten geringer und mittlerer Héhe nicht
schmelzende Baustoffe der Kategorie RF2. Die Setzung geschiitteter Baustoffe ist geschoss-
weise mechanisch zu verhindern (z.B. Gitterrost, Bauplatte).

- wenn ausschliesslich Leitungen aus Baustoffen der Kategorie RF1 vorhanden sind.

Flucht- und Rettungswege

14. Es sind folgende Fluchtwege und Ausgénge zu schaffen und zu gewahrleisten:

- Mehrfamilienhaus: Untergeschoss sowie Attikageschoss via Treppenhaus ins Erdgeschoss
und direkt ins Freie.

- Einstellhalle: bei Ein- und Ausfahrt (Servicetiire) direkt ins Freie.




15. Die Mindestbreite von Treppen und Korridoren in Fluchtwegen betragt 1.20 m, die lichte Durch-
gangshéhe muss 2.10 m betragen. Turen miissen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens
0.90 m und eine Héhe von 2.00 m aufweisen.

Gewendelte Treppen mit einer Breite von 1.20 m sind zuléssig, sofern die innere Auftrittsbrei-
te mindestens 10 cm aufweist.

16. Fluchtwege und Ausgénge sind jederzeit frei und sicher benutzbar zu halten. Sie diirfen keinem
andern Zweck dienen.

17. In vertikalen Fluchtwegen (Treppenhaus, Korridore) durfen sich keine brennbaren Schrank-
einbauten befinden und es diirfen keine brennbaren Materialien (Kinderwagen usw.) gelagert
werden.

Kennzeichnung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung
18. Folgender Fluchtweg ist mit nachleuchtenden Rettungszeichen (Piktogramm geméss

SN EN ISO 7010 / 150 med/m2 / Seitenlénge in Abhéngigkeit zur Erkennungsweite, mind.
aber 15 cm) deutlich zu kennzeichnen:

- Einstellhalle: Bei Ein- und Ausfahrt (Servicetiire)

Léscheinrichtung
19. An folgenden Standort ist ein geeigneter Handfeuerléscher empfehlenswert:
- Erdgeschoss (MFH)

20. Die Standorte der Loscheinrichtungen sind deutlich zu kennzeichnen (rotes Piktogramm, SN
EN ISO 7010, entsprechend der Art des Léschgeréts). Sie miissen jederzeit frei zugénglich sein.

Beférderungsanlage
21. Die BSR 23-15 «Beférderungsanlagen» definiert die Anforderungen an Aufzugsanlagen,
Fahr-treppen und Feuerwehraufzige.

22. Die Schachtdecke des Liftes hat den gleichen Feuerwiderstand wie das Treppenhaus REI 60.

23. Aufzugsschachttiiren, die nicht in Treppenhauser oder Korridore, sondern unmittelbar in die
Nutzungen fiihren, mussen den Feuerwiderstand E 30, bei grosser Brandbelastung (lber
1’000 MJ/m2) E 60, erfiillen.

24. Der Triebwerkraum muss fiir die Feuerwehr jederzeit zugéanglich sein.
Warmetechnische Anlagen

25. Fur die Aufstellung und Installation (Heizungen, Abgasanlagen, Kiichen usw.) von ,Wéarme-
technische Anlagen*“ gelten die BSR 24-15 ,Warmetechnische Anlagen®.

26. Fur die Planung und Errichtung von Kélteanlagen und Warmepumpen werden betreffend
Brandschutz- und Sicherheitsmassnahmen die Vorgaben geméss SN EN 378 sowie das techni-
sche Merkblatt 66139 «Kélteanlagen und Warmepumpen sicher betreiben» der SUVA als ver-
bindlich erklart.

Kichen
27. Fur die Aufstellung von elektronischen Kochgeréten (Herde, Backéfen usw.) missen die An-
gaben des Herstellers beachtet und umgesetzt werden.

Lufttechnische Anlagen
28. Fir die Installation von lufttechnischen Anlagen gelten die BSR 25-15 ,Lufttechnische Anlagen®.

29. Es sind feste Luftungskanale der Kategorie RF1 einzubauen. Flexible Kanale mit einer maximalen
Lange von 2 m sind nur fur Apparateanschliisse innerhalb des Aufstellraumes zulassig.



30. Die Fortluft muss so ins Freie gefuihrt werden, dass im Brandfall austretende Brandgase und
Flammen die Umgebung nicht geféhrden.

Brandverhiitung und organisatorischer Brandschutz

31. Die Mieter sind regelmassig tber das Verhalten im Brandfall zu informieren (z.B. Merkblatter
im Treppenhaus).

32. Fir den organisatorischen Brandschutz in Einstellhallen gelten die BSR 12-15 ,organisatori-
scher Brandschutz".

Anforderungen Feuerwehr

33. Die folgenden Details sind vor Baubeginn mit der Feuerwehr abzuklaren:

- Die Umgebung des Gebaudes ist so zu gestalten und zu bewirtschaften (Zutritt, Bepflanzungen,
Schneerdumung usw.), dass die Feuerwehr jederzeit mit ihren Fahrzeugen ungehinderten Zugang
hat. Basis dazu bildet die Richtlinie fur Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflachen der
FKS. Die erforderlichen Abklarungen sind vor Baubeginn mit der Feuerwehr vorzunehmen.

Allgemeine Hinweise

Der Brandschutz im Kanton Bern und dieser Fachbericht Brandschutz basieren auf folgenden
Grundlagen:

- Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz (FFG)

- Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung (FFV)

- Brandschutznorm (BSN) der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), Ausgabe 2015
- Brandschutzrichtlinien (BSR) der VKF, Ausgaben 2015

- Brandschutzerlauterungen (BSE) der VKF, Ausgaben 2015

- Verzeichnis 40-15 «Weitere Bestimmungen» der VKF, Ausgabe 2015, insbesondere die Stand
der Technik-Dokumente

- Brandschutzmerkblatter der GVB

- Schweizerisches Brandschutzregister der VKF

Die aktuellen Ausgaben der Brandschutzvorschriften sind wie folgt verfigbar:
- GVB: www.gvb.ch > Fachinformationen > Brandschutz > Gesetze und Vorschriften.

VKF-anerkannte Produkte und Systeme sind online im Schweizerischen Brandschutzregister
aufgefuhrt.

Bei baulichen Veranderungen oder Anpassungen sind die erforderlichen Brandschutzmassnahmen
vor Ausfithrung mit dem Feueraufseher abzusprechen.

Gebiihren

Fur unsere Aufwendungen wird geméss Tarif der GVB fir Brandschutzauflagen eine Gebihr
von Fr. 600.- (inkl. MwSt) erhoben.

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeinde.

Freundji"éhe Griusse
Brandschutzfachmann
Andreas Burri 7
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Geschéftsfall-Nr.  eBau 2021-3105 / 67458 Branschutzfachmann
Andreas Burri

Objekt 2564 Bellmund Industriestrasse 1
Oberfeldweg 3 2555 Bri

Bauvorhaben Neubau Mehrfamilienhaus mit rugg
Einstellhalle

Ubereinstimmungserklirung Brandschutz

Geméss der aktuell giiltigen Brandschutzrichtlinie 11-15 «Qualitétssicherung im Brandschutz», 4.1.3 lit e

Mit der Unterzeichnung dieser Ubereinstimmungserklarung bescheinigt der QS-Verantwortliche
Brandschutz vor Bezug der Baute bzw. Inbetriebnahme der Anlage der Eigentimerschaft sowie der
Fachstelle Brandschutz die ordnungsgemasse Umsetzung aller ihm durch die Brandschutzvorschriften
auferlegten Qualitétssicherungsmassnahmen.

Bemerkungen:

QS-Verantwortlicher Brandschutz

Bitte in Blockschrift ausfiillen

Vorname

Name

Unternehmen*

Adresse

PLZ/Ort

Datum Unterschrift

* Dient der Adressangabe. Die Unterzeichnung der Ubereinstimmungserkldrung hat durch den QS-Verantwortlichen Brandschutz
personlich zu erfolgen.



